
  RULLVARE

Poly �ltermedier

Brukes som for�ltrering i

luftbehandlingssystemer og ventilasjon.

Deltrian service kutting

Lavt trykkfall

Mekanisk motstand

Progressiv tetthet

Høy retensjonskapasitet

Filtreringsklasse EN77� 2012� G2 � G

Filtermedium: syntetisk

Sluttrykkfall: 250 Pa

Maksimal kontinuerlig driftstemperatur:
80 ° C

Maksimal tillatt temperatur for korte
perioder: 110 ° C

Relativ fuktighet: 100%

 

B � U K S O M � Å D E �

� E N E � E L L E  E � E N S K A P E �

Detaljer og variasjoner

B E S K R I V E L S E B A S E  A  ( M M ) L E N G D E  B  ( M ) T Y K K E L S E  C  ( M M ) A R E A L  ( M 2 ) L U F T S T R Ø M
( M  / T/ M 2 ) / D E LTA  P  ( PA )

I S O  C OA R S E   0 %  I S O  1  8  0  -  ( G 2 )

P O LY 1 0 0 2 0 0 0 2 0   0 5  0 0  /  2 0

B E S K R I V E L S E B A S E  A  ( M M ) L E N G D E  B  ( M ) T Y K K E L S E  C  ( M M ) A R E A L  ( M 2 ) L U F T S T R Ø M
( M  / T/ M 2 ) / D E LTA  P  ( PA )

I S O  C OA R S E  5 0 %  I S O  1  8  0  -  ( G  )

P O LY  1 5 0 2 0 0 0 2 0 1   0 5  0 0  /  2 2

P O LY  8 0  M 1 2 0 0 0  0 8 8 0 5  0 0  /  1 

P O LY  2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0  0 5  0 0  /  2 7

B E S K R I V E L S E B A S E  A  ( M M ) L E N G D E  B  ( M ) T Y K K E L S E  C  ( M M ) A R E A L  ( M 2 ) L U F T S T R Ø M
( M  / T/ M 2 ) / D E LTA  P  ( PA )

I S O  C OA R S E   0 %  I S O  1  8  0  -  ( G  )

P O LY  2  0 2 0 0 2 0 2 0  0 5  0 0  /   5

P O LY   5 0 2 0 0 0 2 0 2 0  0 5  0 0  /   0

P O LY  5 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2  0 5  0 0  /  7

Deltrian forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter uten forvarsel som en del av sin policy
for kontinuerlig forbedring av sine produkter
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