PRODUKTDATABLAD      
Natura Oil

GA1826

Fargeløs, vegetabilsk treolje til behandling av møbler og innredninger i furu og gran, men også velegnet for andre treslag. Trenger inn i trevirket uten å danne film.

NB! Kast brukte filler, papir osv. fuktet i vann i en brannsikker beholder etter bruk, da det kan være fare for selvantennelse.

Produktdata:
Glans: -
Bindemidler: Alkyd og vegetabilsk olje.

Tørrstoff, vekt%: 40

Tørrstoff, volum%: 33
Løsemiddel:  Alifatiske hydrokarboner

Densitet: 0,84 kg/liter
Brannfareklasse: Brannfarlig

Viskositet: 13-15 Sek. DIN 4 v/23°C
Lagringstid: Ca. ett år v/15-25°C



Blanding/Påføring:

Metode:
Viskositet

Tynner
Påførings-

mengde 

(gram/m2):


Sprøyting
Lev. visk.


60-80


Dypping
Lev. visk.


60-80









Anbefalt tynner til rengjøring: White spirit
Tørking/herding:

Metode:
Temperatur:
Tørketid


Lufttørking
20°C
> 24 timer


Konveksjon
35-40°C
< 12 timer







Forøvrig:

Underlaget skal være rent og fritt for trepartikler.                                                           

Helse, miljø og sikkerhet m.m.:
Se eget  Yrkeshygienisk Datablad.

Alle opplysninger i dette PRODUKTDATABLADET er gitt for å veilede ved produktvalg og bruksmåte av produktet. En mengde faktorer som er utenfor vår kontroll kan likevel påvirke resultatet. Kontakt våre markeds-representan​ter, eller vår tekniske avdeling ved usikkerhet om produktvalg, eller for å få forslag til løsninger.

Vi forbeholder oss retten til å endre PRODUKTDATABLADETS spesifikasjoner.

Utskrevet:2002-11-13    Erstatter:  2001-05-30

A/S Becker Acroma,  Boks 70, 2020 Skedsmokorset. Telefon 63 87 10 20, Fax  63 87 71 81

